REFERENCIAS

L 6.00 .
b 4.86 .
t ?
T 1 cm I
-+ T~ 3 —
I I
- -
. . = r—="
: o o : : CM _:________f_(20x40) —:- CM :
e - | IB1 I_EP 1B1
| | L .I.__I 80x80x100 I__.I.__I 80x80x100
L —— - 7VL7
: —!\:\Tensor Te 16 mm diametro
L _l —— Nivel terreno Natural
: i : Columna Metalica {7 .
|_ _‘_ ___________ émt -~ L ‘__ J =) o
s | & T =7 % % n\ /A §
< & &
:___j_ ___________ Eone __jr___: " " \ // // @ 8 c/15cm
: ' ! : E P L | N >
|___!_ _______ T e____gnlI____Te ______ ___!___I = i ] \‘Canasto ©
| | -~ : b 9
| ! ! | o /\ - Asx
s N Columnas 2PEC 200 x 70 x 25 x 3.2 L) N 2 i ) @
| ' '/ ' ' P e————— o
o == R 1 | . -
S § ::glv_r P NS T S S __:: r -!- _: UE :_ '!' _: N *ES%%’;‘Ze;?m J ax J
| <| | Cm1 [ |CM[H—'|— _________ (20x40) —|-—E]]CMI /N N /N /N I |
I I 1 IB1 I i 1B1
I___II____ e om / ___II__Jl L — |} — isoxsoxt00 L — | — - 80x80x100 DETALLE BASE H°A° B1
| | vy
:___ ________ T e____an____Te ______ ___-_/“l(\ci]ﬂiZPEC180x70x20x2.5I::l S/ESG.
I I
:___II- ___________ em_ o ] __-IF___: NOTA :
I L0 I s s Todas las Bases de fundacion llevaran un canastode 1 @ 6 ¢/ 15 cm
:__% ___________ CmhN_ <4 ';;__: X X y en el fondo se colocara sobre un hormigén de limpieza de 5 cm de
I Te Te I % % espesor una parrilla de 1 @ 8 ¢/ 15 cm en ambas direcciones.
I Cm1 I > >
o SN B A
| Cm1 |
B N
s Cm ] A.___: -i- -i- ) — % —|73®10
I cM VM2 cM I l'_'_'l l'_'_‘l @ — o |
! Cmi | l l VF (20x40) l l
F——ff———— - R | eM[f— - — e ——- —-—flcmi Gancho
| | l IB1 l IB1 @6c/15 cm
L cmi _! L — |- — _180x80x100 L — | — _180x80x100 %
- -t — — — — . 0,40
- - A Viga 2PEC 180 x 70 x 20 x 2.5 D 208
VM2
I::I Correa 2PEC 100 x 45 x 15x 2.0 @ A /573610
) Est. 6
i ¢/15 cm
\ 5.00 | )
b ?
PLANTA FUNDACIONES DETALLE Viga Fundacién VF
s/Esc.
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CORREAS Y VIGAS METALICAS fagm._=1/250 CUBIERTA LIVIANA DE CHAPA |
5 ANALISIS DE CARGAS | CM
o S - - CARGAS CARACTERISTICAS MECANICAS ’ - TENSION FLECHA OBSERVACIONES P ——————— — —
g E |A-1-1 Planta Baja (i =10 %) |
% q P Perfiles Pp F Jx Wx 5 fum f oo Condicion Sector Chapa + Matanes + Fiacones S—
S [ m | m rom ] 5 cant | Too | kom | o [ om' | ' | ke | kom | wgen cm de Apoyo —— Unidn entre cabeza de Columna CM y Viga VM1
cm1 485 0,55 95 100x45x15x2,0 2 PNC 6,52 8,20 140,72 28,16 230 279 991,94 1,94 2,32 Simpl. Apoyada nisiaciom Temica 18 kom?
PB VM1 425 440 180x70x20x2,5 2 PNC 13,52 17,06 909,26 101,04 935 993 983,21 1,70 0,98 Simpl. Apoyada - @ ‘
VM2 4,85 150 180x70x20x2,5 2 PNC 13,52 17,06 909,26 101,04 364 441 436,51 1,94 0,57 Simpl. Apoyada AU T —— |
: g/m f
l ESTRUCTURA COBERTIZO INSPECCION SENASA
|A-1-2 Sobrecarga ( terraza inaccesible )
BASES ESTRUCTU RAS METALICAS Nieve: pn= 30 kg/mz T ARCH'VO:ESIrUCIUrO Cobertizo Inspeccion Senasa.dwg ESCALA ] /50 FECHA ] 3/02/23
Desig. D'm(e::.:;m&‘ ¢ & N gé T. Grav | T. Sismo m R M Anec.| @ | Sep. | Acol. | &corte MATERIAL: Ace:;NZJéIONES IADMISIBLE(,‘; 2400 kg/cm? S()\:')Zn::r;a: ::: = zz z: I BN o —|_ n Slanshuela 1/6" soldada DIBUIO: 5L REVISO: CDT A _l .04
bx by Bx By tn tn tn cm kg/ecm2 | kg/ecm2 cm Kg kgm cm2 | mm | em | cm2 | kg/em2 CargascporifI:iI:;lEeI:TEs HE AECVRIEND T CARGA SOBRE LAS CORREAS .
B1 20 14 80 80 3.77 4,90 8,67 4713 0,59 1,35 30,00 3.770,00 565,50 154 8 15 352 2,36 Cargas principales y secundarias ’Y:S_= 1:40 ESTADOS DE CARGA Peso propio = 7 Kgim Sep. correas madera 0,55 m VM2 |
Cargas sismicas Ys=1,00 E1=q+s= 20,00 kg/m2 |
mr——— LE =T E2 g e 12000 kgim2 Planchuela 1/8" soldada !
Principales E3=q+pw+s= 125,00 kg/m2 |
Perfil C Presillas en correas — — : 7 - - - E4=q+pw+05pn+s= 14000 kg/m2 '
Hﬂm Esp=2.5 mm = c;lyp —= k?’/;:cipales Y|Secunda:;s e FoTarenroopwre” D0 kome |
s =liyps = T4 kglarr? | /- s=cps/ 3= 989 kglem? ESTADO MAS DESFAVORABLE : E4 14000 kg/m ADOPTO: 140 kg/m
é Perfil C é . ——— CARGA SOBRE LAS CORREAS v
d. = E4 x Separacion entre correas + Pp correa I
s = px 1,40 =2100 kg/ecm? 9. = 91,00 kg/m J R P
o = 0,85 x of = 2040 kg/em? W=/ 3=1177 kglem? ADOPTO: _ 9500  kg/m oM
| 0,70 m | Se toma el menor de éstos valores
Presillas en correas

Presillas en correas "C Union entre Columna CM y Viga VM2
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